AQA perla

Trinkwasserenthartungsanlage gem. DIN EN14743 und DIN 19636-100

Duplex-Weichwasseranlage

Verwendungszweck

BestimmungsgemaBer Gebrauch

1. AQAperlaistzurTeilenthartungvon Trink-
und Brauchwasser geeignet, zum Schutz
der Wasserleitungen und der daran ange-
schlossenen Armaturen, Geréte, Boiler etc.
vor Funktionsstérungen und Schadendurch
Kalkverkrustungen.

2. DieAnlagengrésse muss denzu erwarten-
den Nutzungsbedingungen entsprechen.
Hinweise hierzu finden sich in der DIN
1988-200 und den technischen Daten.

3. Wenndie Anlage flr eine gewerbliche An-
wendung vorgesehen ist, muss eine Uber-
prifung/Freigabe durch einen BWT Fach-
beratererfolgen.

www.bwt.de

Funktion

1. Allgemein

1.1 AQA perla ist eine Duplex-Weichwasser-
anlage nach lonenaustauscherprinzip. Die
Anlage ist mit organischem lonenaustau-
schermaterial gefullt.

1.2 Wahrend eines Regenerationsvorgangs
steht Weichwasser zur Verfligung.

1.3 Eine Regeneration wird volumetrisch
(wassermengenabhangig) ausgeldst.
Dadurch wird bei der Regeneration kein
verbliebener Weichwasservorratverworfen.

2. Betrieb

Die Betriebsweise ist verbrauchsabhéngig.
Die lonenaustauschersaulen werden alter-
nierend durchstrémt. Durch die alternieren-
de Betriebsweise werden maximale Weich-
wasserverfligbarkeit und Minimierung der
Stagnation in den Saulen erméglicht.
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2.2 High-Flow-Betrieb
Durch Auswahl im Kunden-Setup werden
die Regenerationsparameter so geéndert,
dass die Anlage fur héhere Durchflisse
geeignet ist, wie sie z.B. bei der Nutzung
von ,Regenduschen*erforderlich sind (sie-
he technische Daten flir High-Flow-Betrieb)

2.3 Beieinem Spannungsausfall wdhrend des
Betriebes bleiben die eingestellten Daten
dauerhafterhalten.

Datum und Uhrzeit fuir bleiben mindestens
5 Jahre gespeichert.
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3. Regeneration
3.1 Die Zumessung der Sole erfolgt mittels
Prazisionssolemesser.

3.2 Die Anlage ist mit einer Vorrichtung ausge-
stattet, die wahrend der Regeneration das
Austauschermaterial desinfiziert.

3.3 Durch Messdatenerfassung wahrend der
Soleabsaugung wird der Regenerations-
vorgang den jeweiligen Druckverhaltnissen
angepasst, der Salz- und Regenerierwas-
serverbrauch wird auf das erforderliche
Minimum reduziert.

3.4 Im Regeneriermittelbehélter befindet sich
einspezieller Salzlése-und Soleraum, durch
den kirzeste Salzlésezeiten und damit
extrem kurze Regenerationsintervalle er-
reicht werden.

3.5 Im Regeneriermittelbehélterist ein Schwim-
merschalter zur Anzeige von Regenerier-
mittelImangel integriert.

4 Bedienung

4.1 Die Bedienung und Anzeige erfolgt mittels
eines vollgrafikfahigen TFT-Screen mitin-
tegriertem Touch-Panel.

4.2 Bei der Inbetriebnahme wird die értliche
Trinkwasserhérte und die gewiinschte Aus-
gangswasserharte in die Steuerung einge-
geben. Die Einstellung der gewéhlten Aus-
gangswasserhérte erfolgt durch einen Ak-
tor.

4.3 Alle weiteren Anlagenparameter sindinder
Steuerunghinterlegt. Alle Geratedaten sind
voreingestellt; Anlagenparameter kénnen
abgefragtwerden.
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4.4 Bei Betrieb wird die Anlagenleistung als
Durchflussmenge in I/h angezeigt.

4.5 Betriebsdaten, wie Wasser- und Regene-
riermittelverbrauch kénnen auf dem Bild-
schirm angezeigt werden.

4.6 Folgende landerspezifische Einstellungen
sind wahlbar: D, A, CH, GB, F, I, E.
Wasserhérte in: °dH, °f, mol/m3, ppm Cal-
ciumcarbonat.

4.7 In der Steuerung kann eine Erinnerungs-
funktion fir eine Filterrickspllung oder
einen Filterwechsel aktiviert werden.

4.8 Der Installateur kann im Startbildschirm
seinen Namen und seine Telefonnummer
far den Kunden hinterlegen.

5 Stagnationsmanagement

5.1 Im Kundensetup l&sst sich eine Hygiene-
spllung der Anlage aktivieren. Stellt die
Anlage fest, dass Uber einen Zeitraum von
mehr als 24 Stunden (Werkseinstellung)
kein Wasserfluss stattfand, spult sich die
Anlage.
Der Zeitraum kann durch unseren Werks-
kundendienstaufdie individuellen Betriebs-
bedingungen angepasstwerden.

5.2 Wirdinnerhalb von 72 Stunden die Kapazi-
tat nicht erschopft, 16st die Steuerung eine
Regenerationaus

6 Interaktion zu anderen BWT-Geraten
Ein Mineralstoff-Dosiergerat kann jederzeit
mittels Steckverbinderangeschlossen wer-
den.

7 Konnektivitat
7.1 USB-Schnittstelle zum Auslesen der
Betriebshistorie.

7.2 GLT-Steckverbinder: Bei Fehler oder Span-
nungsausfallistder Kontakt geéffnet (max.
Kontaktbelegung 24 VDC; 0,5 A).

8 Sicherheit

8.1 AQA Safe Ventil
Das AQA Safe Ventil schitzt bei Span-
nungsausfall vor Wasserschaden, speziell
dann, wenn das Spulwasser Uiber eine He-
beanlage abgeleitet wird, die bei Span-
nungsausfall ohne Funktion ist.
Bei einem Spannungsausfall bleiben die
Steuerventile im jeweiligen Betriebszu-
stand. Die programmierten Parameter sind
dauerhaftgespeichertund werden dadurch
nicht beeinflusst.

8.2 AQA-Watch-Funktion

Die programmierbare AQA-Watch-Funkti-
on (Uberwacht das Hauswassernetz auf
dauerhafte kleine (<60I/h) Durchflisse.
(Kleine dauerhafte Durchfliisse sind ein
Anzeichen fir ein Problem im Leitungs-
netz).

Im Fehlerfall (Wasserfluss langer als 10
min. < 60 I/h) gibt die Steuerung eine
Warnungaus.

8.3 AQA Stop - Bodenfeuchtigkeit
Kommt der Bodensensor des AQA perla
mit Wasser in Kontakt wird die Wasserzu-
fuhr nach der Anlage gesperrt und es er-
folgt eine Warnmeldung. Der Bodensensor
spricht nur auf Trinkwasser an (Mindest-
leitfahigkeit von 200uS/cm).

8.4 AQA Stop —Wassermengenbegrenzung
Um Wasserschéaden zu minimieren, sperrt
das Steuerventil die Wasserzufuhr nach
einem unterbrechungsfreien Durchfluss
eines vorab festzulegenden Wasser-
volumens.
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Einbauvorbedingungen

1 Allgemein

Die Einrichtung der Anlage muss entsprechend
der Einbauanleitung It. der AVB Wasser V,
§12.2 durch das Wasserversorgungsunterneh-
men oder ein in ein Installateurverzeichnis
eines Wasserversorgungsunternehmen einge-
tragenes Installationsunternehmen erfolgen.

Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine
Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen
und technische Daten missen beachten wer-
den.

2 Einbauort und Umgebung

In Installationen, in denen Wasser flr Feuer-
I6schzwecke bereitgestellt wird, diirfen Weich-
wasseranlagen nicht eingebaut werden.

Der Einbauort muss frostsicher sein, den Schutz
der Anlage vor Chemikalien, Farbstoffen, L6-
sungsmitteln, Dampfen gewéhrleisten, eine
Bauwerksabdichtung gem. DIN 18195-5 besit-
zen und ein einfaches Anschliessen an das
Wassernetz ermdglichen.

Ein Kanalanschluss, ein Bodenablauf und ein
separater Netzanschluss (230 V/50 Hz) mus-
sen in unmittelbarer Nahe vorhanden sein.

Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist, kann
die Schutzfunktion des in der Weichwasseran-
lage integrierten Aquastops (je nach Modell
vorhanden) oder der internen Aquastopfunk-
tion ausreichend sein.

Dies liegt jedoch im Ermessensspielraum des
Sachversicherers. Die Klarung obliegt dem
Anlagenbetreiber.

Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist und die
Weichwasseranlage keine integrierte Aquastop-
funktion besitzt, muss eine bauseitige Sicher-
heitseinrichtung in Fliessrichtung vor der Weich-
wasseranlage eingebaut werden.

Die Sicherheitseinrichtung (z.B. BWT
Aquastop) muss die Wasserzufuhr stromlos
absperren, um einen nicht bestimmungsge-
massen Wasseraustritt aus der Weichwasser-
anlage im Falle eines Anlageschadens zu ver-
hindern.

Die Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) und
der erforderliche Betriebsdruck mussen per-
manent gewahrleistet sein. Ein separater
Schutz vor Wassermangel ist nicht vorhanden
und musste — wenn erwiinscht — 6rtlich ange-
brachtwerden.

3 Einspeisewasser

Das einzuspeisende Hartwasser muss stets
denVorgaben der Trinkwasserverordnung bzw.
der EU-Direktive 98/83 EC entsprechen. Die
Summe an geldstem Eisen und Mangan darf
0,1 mg/l nicht Uberschreiten! Das einzu-
speisende Hartwasser muss stets frei von
Luftblasen sein, ggf. muss ein Entlifter einge-
bautwerden.

Dient das behandelte Wasser dem menschli-
chen Gebrauch im Sinne der Trinkwasserver-
ordnung, darf die Umgebungstemperatur 25 °C
nicht iberschreiten.

Dient das behandelte Wasser ausschliesslich
technischen Anwendungen, darf die Umge-
bungstemperatur 40 °C nicht Gberschreiten.

Der maximale Betriebsdruck der Anlage darf
nicht Giberschritten werden (siehe Technische

Daten). Bei einem héheren Netzdruck muss
vor der Anlage ein Druckminderer eingebaut
werden.

Ein minimaler Betriebsdruck ist fur die Funkti-
onder Anlage erforderlich (siehe Tech. Daten).

Bei Druckschwankungen und Druckstdssen
darf die Summe aus Druckstoss und Ruhe-
druck den Nenndruck nicht Ubersteigen, dabei
darf der positive Druckstoss 2 bar nicht tiber-
schreiten und der negative Druckstoss darf
50% des sich einstellenden Fliessdruckes nicht
unterschreiten (siehe DIN 1988-200/3.4.3).

Der kontinuierliche Betrieb der Weichwasser-
anlage mit Wasser, welches Chlor oder Chlor-
dioxid enthalt, ist méglich wenn die Konzentra-
tion an freiem Chlor/ Chlordioxid nicht 0,5 mg/I
Uberschreitet.

Ein kontinuierlicher Betrieb mit chlor-/chlordi-
oxidhaltigem Wasser fuhrt zu einer vorzeitigen
Alterung des lonenaustauschermaterials! Eine
Weichwasseranlage reduziert die Konzentrati-
on an freiem Chlor und Chlordioxid, d.h. die
Konzentrationim Ablauf einer Weichwasseran-
lage ist in der Regel deutlich niedriger als im
Zulauf.

4 Einbau

Vor dem Einbau der Anlage muss das Rohrlei-
tungsnetz gespllt werden.

Es muss geprift werden, ob der Anlage ein
Mineralstoff-Dosiergeréat zum Schutz vor Kor-
rosion nachgeschaltet werden muss.

Zum Einbau korrosionsbestandige Rohrmate-
rialien verwenden. Die korrosionschemischen
Eigenschaften bei der Kombination unterschied-
licher Rohrwerkstoffe (Mischinstallation) mis-
sen beachtet werden — auch in FlieBrichtung
vorder Weichwasseranlage.

In Fliessrichtung maximal 1 m vor der Anlage
muss ein Schutzfilter installiert werden. Der
Filter muss funktionsfahig sein, bevor die
Weichwasseranlage installiert wird. Nur so ist
gewahrleistet, dass Schmutz oder Korrosion-
produkte nicht in die Weichwasseranlage ge-
spult werden.

Nach Vorgaben der VDI 6023 mUssen vor und
nach der Anlage geeignete Probenentnahme-
stellen eingebaut werden.

Der Schlauch am Sicherheitstberlauf des Re-
generiermittelbehalters und der Spilwasser-
schlauch missen mit Gefélle zum Kanal ge-
fuhrt oder in eine Hebeanlage eingeleitet wer-
den.

Nach EN 1717 mlssen der Spulwasser- und
der Uberlaufschlauch mit dem vorgeschriebe-
nen Abstand zum héchstmaéglichen Abwasser-
spiegel am Kanalanschluss befestigt werden.
(Abstand grosser als Durchmesser des Ab-
flussrohres).

Wird das Spllwasser in eine Hebeanlage ein-
geleitet, muss diese fiir eine Wassermenge
von mind. 2 m%h bzw. 35 I/min bei Anlagen flr
die Haustechnik und von mind. 3 m%h bzw.
50 I/min bei Anlagen der Baureihe Rondomat
und AQA perla professional ausgelegt sein .
Wenn die Hebeanlage gleichzeitig auch flr
andere Anlagen genutzt wird, muss sie um
deren Wasserabgabemengen grésser dimensi-
oniertwerden.

Die Hebeanlage muss salzwasserbesténdig
sein.

5 Betrieb

Die Anlagengrésse muss den zu erwartenden
Nutzungsbedingungen entsprechen. Hinweise
hierzufinden sichinder DIN 1988-200 und den
technischen Daten.

Nach Zeiten ohne oder geringer Wasserent-
nahme z.B. Ferienzeiten sollte eine Entnahme-
armatur fir mindestens 5 Minuten voll gedffnet
werden, bevor das Wasser wieder genutzt wer-
denkann (siehe Kapitel Betriebsunterbrechun-
gen in der Bedienungsanleitung ).

Die mikrobiologische Wasserqualitat des ent-
harteten Wassers wird auch durch die Qualitat
des verwendeten Regeneriermittels bestimmt.

6 Voraussetzung flur Funktion und Ge-
waébhrleistung

6.2 Enthartungsanlagen bzw. lonenaustauscher-
anlage bedurfen einer regelmassigen Funk-
tionstiberwachung, Wartung und dem Aus-
tausch von funktionsrelevanten Teilen nach
bestimmten Zeitintervallen.

6.2 Diebenétigten Regeneriermittelmengenun-
terliegen einem von den Betriebsbedingun-
genabhéangigen Verbrauch.

6.3 Enthartungsanlagen miissen regelmassig
gereinigtund ggf. auch desinfiziert werden.
Die Wartungsintervalle entnehmen Sie bit-
te der Einbau- und Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen den Abschluss eines War-
tungsvertrages.
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Technische Daten

Weichwasseranlage Typ AQA perla
Anschlussnennweite DN 32
Anschlussart (G11/4")
Nennkapazitat nach DIN EN 14743 mol (méx°dH) 2x1,1(2x7)
Kapazitat / kg Regeneriersalz nach DIN EN 14743 mol 4,3
Spitzendurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 8 °dH méh 2,3
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 0 °dH m3h 1,0
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 mh 1,8
Nenndruck PN bar 10
Betriebsdruck, min./max. bar 2-8
Druckverlust bei Betriebsdurchfluss bar 0,4
Einsatzbereich Wohneinheiten/Personen 1-4/2-8
Fullmenge lonenaustauschermaterial | 2x32
Regeneriermittelvorrat, max. kg 50
Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration, ca. kg 0,25
Spulwasserverbrauch pro Regeneration bei 4 bar, ca. | 21
Spulwasserdurchfluss bei Regeneration, max. I/h 170
Regenerationsdauer, ca. min 17
Wassertemperatur, min. — max. °C 5-25
Umgebungstemperatur, min. — max. °C 5-40
Luftfeuchtigkeit nichtkondensierend
Netzanschluss V/Hz 230/50-60
Geréatespannung VvDC 24
Anschlussleistung im Betrieb W 2,6
Anschlussleistung bei Regeneration, max. w 40
Stérmeldeausgang, max. VDC/A 24/0,5
Schutzart IP 54
Betriebsgewicht, bei maximaler Flllung kg 102
Versandgewicht, ca. kg 39
Bestellnummer 11345
Abweichende technische Daten fiir High-Flow-Betrieb
Weichwasseranlage Typ AQA perla in High-Flow-Betrieb

Nennkapazitat nach DIN EN 14743

mol (méx°dH)

2x1,8@x11)

Kapazitat / kg Regeneriersalz * mol 2,9
Spitzendurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 8 °dH m¥h 3,6
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 0 °dH m?h 2,3
Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration, ca. kg 0,62
Spulwasserverbrauch pro Regeneration bei 4 bar, ca. | 30

Spulwasserdurchfluss bei Regeneration, max. I/h 170
Regenerationsdauer, ca. min 30

* Die technischenDaten entsprechen im High-Flow-Betrieb nicht mehr der DIN EN 14743




Abmessungen

Bezeichnung AQA perla
Héhe A mm 890
Breite B mm 500
Tiefe C mm 520
Anschlusshéhe Wassereingang D mm 630
Anschlusshéhe Wasserausgang E mm 690
Anschlusshéhe Sicherheitstberlauf F mm 580
Kanalanschluss, mind. DN 40
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